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1.WSTEP

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa jest instrukcjg obstugi kotlow grzewczych na paliwa
stale z automatycznym podawaniem paliwa. Przeznaczona jest dla uzytkownikéw kottow
TORET-PELET .

Kociol jest urzadzeniem grzewczym, w ktorym mimo licznych zabezpieczen
technicznych oraz zalecen i informacji dotyczacych bezpiecznego uzytkowania istnieje
zawsze potencjalne niebezpieczenstwo poparzenia i pozaru, dlatego osoby obstugujace
przed podjeciem jakichkolwiek dzialan powinny zawsze przestrzegaé¢ podstawowych
zasad bezpieczenstwa i zachowac szczegoIlna ostroznos¢.

Nieprawidlowe zabezpieczenie kotla grozi jego powaznym uszkodzeniem i
niebezpieczenstwem dla uzytkownika.

Do kottow typu TORET-PELET w standardowym wykonaniu nalezy stosowaé
zabezpieczenia w uktadzie otwartym wg PN-91/B-02413

Kotty TORET- PELET moga by¢ rowniez przystosowane do zabezpieczen w uktadzie
zamknigtym z przeponowymi naczyniami wzbiorczymi, poprzez posiadanie kro¢ca do czujnika
automatycznego zaworu dopuszczajaco - upuszczajacego, umozliwiajacego odbior nadmiaru
ciepta. Instalacja kotta w uktadzie zamknigtym musi spetnia¢ obowigzujace wymogi PN-EN
12828.

Szczegoty dotyczace uktadow zamknigtych opisano w ,,Wytycznych uzupehiajagcych” DTR
(zalacznik na zyczenie) .

Integralng cze$cia niniejszej DTR sg instrukcje obstugi (DTR) oraz deklaracje zgodnos$ci
podajnika, sterownika, wentylatora i innych urzadzen stanowigce wyposazenie kotta
1.1. Informacje ogdlne
Szczegbdlowe 1 uwazne zapoznanie si¢ z trescig instrukcji obstugi- DTR kotta 1 urzadzen jego
wyposazenia, w ktorej zawarte s3 informacje dotyczace budowy, instalacji i sposobu
uzytkowania jest konieczne dla prawidlowego 1 bezpiecznego funkcjonowania jako uktadu.
Zostaly zastosowane unikatowe rozwigzania i innowacyjna technologia spalania, ktore
poprawiajg proces spalania i powodujg mniejsze zuzycie paliwa oraz sprzyjajg utrzymywaniu
temperatury komfortu w ogrzewanych pomieszczeniach.
Pelet to paliwo przyjazne dla srodowiska 1 jednoczesnie tatwe w transporcie, magazynowaniu
i dystrybucji. Pelety wysokiej jakosci wyprodukowane sg z czystego drewna.
Charakteryzuje je niska zawarto$¢ wilgoci, popiotdow 1 substancji szkodliwych dla srodowiska
oraz dobra warto$¢ opatowa.

Kociol wyposazony jest w tabliczk¢ znamionowa umieszczong w widocznym miejscu,

ktora zawiera nastgpujace informacije:
e nazwa i adres firmy producenta,

znak handlowy oraz typ kotta,
numer seryjny i rok produkciji,
nominalna moc cieplna,
klasa kotla,
maksymalne dopuszczalne ci$nienie robocze w barach,
maksymalna dopuszczalna temperatura robocza w °C
pojemnos¢ wodna w litrach,
e zasilanie elektryczne [V, Hz, A] i pobér mocy w [W].



Na kociot udziela si¢ gwarancji. Szczegdtowe warunki gwarancji okre§lone sg w niniejszej
instrukcji i zatgczonej karcie gwarancyjnej.

1.2. Ogélne zasady uzytkowania i warunki gwarancji

Szczegbdlowe zapoznanie si¢ przez uzytkownika z DTR przed rozpoczeciem eksploatacji
urzadzenia jest obowigzkowe.

Kotlty TORET-PELET przeznaczone s3 do zamontowania w zabudowanych obiektach i
pomieszczeniach— kottowniach._ Zastosowanie kottéw do innych celéw, oraz sposoby
uzytkowania niezgodne z DTR sg zabronione.

Kotly powinny by¢ uzywane, obslugiwane i naprawiane wytacznie przez osoby
petoletnie. Osoby obstugujace kotlty powyzej 50 kW musza posiadaé wazne uprawnienia do
ich obstugi (Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
kwietnia 2003 r. Dz. U. z 2003 r. nr 89 poz. 828 )

Obowiazki obstugi i odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo ponosi uzytkownik, ktory
powinien spetni¢ wszystkie wymagania podane w DTR.

Przepisy dotyczace zapobiegania wypadkom oraz wszystkie podstawowe przepisy w
zakresie BHP muszg by¢ zawsze przestrzegane.

Zaklocenia i nieprawidlowosci w pracy kotla powstale w wyniku nieznajomosci DTR

nie podlegaja reklamacji.

W szczegblnoscei:

e niewlasciwy dobdr wielkosci kotta do ogrzewanego budynku lub obiektu,
niewlasciwe podlaczenie kotta 1 wykonana instalacja c.o.,
stosowanie niewlasciwego paliwa (rodzaj, granulacja, warto$¢ opatowa),
zabezpieczenie kotta niezgodne z wymogami norm .
zastosowanie komina niezgodnego z wymaganiami.
nie wykonanie czyszczenia i konserwacji kotta,
uszkodzenia mechaniczne,
nieprawidlowa wentylacja kotlowni.

1.3. Specyfikacja dostawy

Kociot dostarczany jest w stanie zmontowanym wraz z drzwiczkami paleniskowymi 1
popielnikowymi, wyczystkami, izolacja termiczng wykonang z welny mineralnej, pokrytej
ptaszczem ochronnym z blachy stalowej. Integralng czescig kotla jest palnik z podajnikiem,
zbiornik paliwa, urzadzenie sterujace, dmuchawa oraz narzgdzia do obstugi oraz instrukcje ich
obstugi 1 karty gwarancyjne.

Na kompletno$¢ dostawy sktada sie:
- korpus kotta-wymiennik ciepta z kompletng izolacja
- zbiornik paliwa,
- podajnik paliwa z palnikiem,
- mikroprocesorowy regulator,
- wentylator,
- ptyta ceramiczna .
- narzgdzia obstugi- gracka, hak, (na dodatkowe zamowienie)
- instrukcje obstugi kotta, regulatora, wentylatora 1 zespotu napedowego.

1.4. Transport

Przy przewozeniu kotta nalezy go zabezpieczy¢ przed przesunigciem i przechylami na
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platformie pojazdu przy uzyciu pasow, klindw i klockéw drewnianych przymocowanych do
platformy pojazdu. Kociot nalezy transportowac¢ w pozycji pionowej, mate kotly najlepiej na
paletach._Podnoszenie i opuszczanie kotla powinno odbywaé si¢ za pomoca uchwytow
transportowych i zawiesi przy uzyciu podno$nikow mechanicznych i dzwigdw.

Istnieje mozliwo$¢ transportu palnika, podajnika i zbiornika oddzielnie.

Po dostarczeniu kotta na miejsce przeznaczenia nalezy:
e sprawdzi¢ kompletnos¢ dostawy, dane z tabliczki znamionowej poréwnac z kartg
gwarancyjng,
e sprawdzi¢ czy kociol w czasie transportu nie ulegt uszkodzeniu,

2. CECHY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE.

Kotly posiadajg konstrukcje spawang. Obstuga kotla jest prosta i nieucigzliwa ze wzgledu
na zastosowanie automatycznego i sterowanego systemu podawania paliwa i regulacji procesu
spalania, co umozliwia uzyskanie temperatury wody wylotowej z kotta w sposob optymalny z
uwzglednieniem specyfiki danego obiektu wg potrzeb.

Kotty typu TORET-PELET sg kottami niskotemperaturowymi - w systemie otwartym nie
podlegaja warunkom dozoru technicznego.

Eksploatacja kotta jest mozliwa tylko z automatycznym podawaniem paliwa przy prawidtowo
dzialajacym podajniku paliwa i uktadzie sterowania. Eksploatacja kotla w innym wariancie jest
zabroniona.

Kotly typu TORET-PELET nalezy zabezpieczy¢ wg PN-91/B-02413. Ogrzewnictwo i
cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu otwartego. Wymagania.

Kotly typu TORET-PELET w wersji standardowej nie sa przystosowane do zabezpieczen
w ukladzie zamknigtym z naczyniami przeponowymi.

Wedlug polskiego prawa budowlanego (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12.marca 2009 r w sprawie warunkoéw technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie)wszystkie kotty na paliwo stale montowane moga by¢ w instalacji systemu
zamknigtego bez wzgledu na systemy spalania. Musza by¢ wyposazone w urzadzenia
zabezpieczajace a przede wszystkim w niezawodne urzadzenie do odprowadzenia nadmiaru
mocy cieplnej. Zabezpieczenie kotla i instalacji w systemie zamknigtym mozna stosowac
jedynie w przypadku potaczenia wezownicy schtadzajacej do sieci wodociggowej .Zrodtem
zasilania nie moze by¢ zestaw hydroforowy , gdyz w przypadku braku pradu wezownica moze
zosta¢ pozbawiona doptywu wody niezbednej do schtodzenia kotla. PN-EN 12828:

Szczegoly dotyczace ukladow zamknietych opisano w ,,Wytycznych uzupeiniajacych”
DTR (zalacznik na Zyczenie) .

Kotly spelniaja wymagania dyrektyw UE w zakresie bezpieczenstwa wyrobu
potwierdzone deklaracjg zgodno$ci 1 0znaczone znakiem ,,CE

3. PRZEZNACZENIE | BUDOWA

Kotty TORET-PELET przeznaczone s3 do zasilania instalacji c.o. r6znego rodzaju
obiektow oraz przygotowania c.w.u. Znajduja zastosowanie w instalacjach grzewczych
glownie w budynkach mieszkalnych, pawilonach handlowych, warsztatach, gospodarstwach
wiejskich, itp. Kociot z instalacjg grzewcza nalezy instalowa¢ w ukladzie pompowym z
zaworem roznicowym i mieszajagcym pomig¢dzy kro¢cem zasilania i powrotu.
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Kociot wykonany jest w wersji spawanej. Podstawowe elementy kotta stanowia: korpus,
palnik z podajnikiem paliwa i zbiornikiem, izolacja termiczna oraz wyposazenie- wentylator i
sterownik. Korpus kotta sktada si¢ z paleniska, popielnika i cze$ci konwekcyjnej. Palenisko
stanowi komor¢ spalania, w ktérej umieszczony jest palnik. Bezposrednio nad paleniskiem
znajduje si¢ czgs¢ konwekcyjna- wymiennik ciepta. Cze¢§¢ konwekcyjna potaczona jest z
czopuchem. Korpus kotta posiada ptaszcz wodny. Budowe kottow przedstawia rys. 1.

W dolnej czesci kotla znajduje si¢ palnik z podajnikiem paliwa wraz z napedem, oraz zbiornik
paliwa. Zadaniem podajnika jest dostarczenie paliwa do palnika w strefe spalania.

Pod palnikiem znajduje si¢ popielnik, do ktérego zsuwa si¢ popiot. Powietrze niezbgdne do
procesu spalania dostarcza wentylator nadmuchowy, ktory potaczony jest z komorg powietrzng
palnika, i doprowadza powietrze przez otwory lub szczeliny do strefy zaru. Praca ukladu
podajacego paliwo reguluje sterownik.

Kociot nie posiada dodatkowej komory paleniskowej z rusztem awaryjnym wodnym lub
zeliwnym,

Konstrukcja kotta umozliwia okresowo czyszczenie powierzchni wymiany cieplfa,
paleniska, popielnika przez wilazy i drzwiczki paleniska, popielnika, otwory wyczystek ciggow
konwekcyjnych. Wszystkie wlazy zamknicte sg izolowanymi cieplnie drzwiczkami lub
pokrywami. Kociol posiada réwniez izolacje termiczng.

Czgséci mechaniczne i napedu podajnika sg ostoni¢te i nie zagrazaja bezpieczenstwu obstugi.

3.1 Opis elementow i podzespolow kotla

Palenisko

Stanowi komore¢ spalania, do ktérej montowany jest palnik usytuowany zwykle w
drzwiczkach popielnikowych. Montaz podajnika ze zbiornikiem paliwa pozwala na dobre
wykorzystanie przestrzeni kotlowni. Umozliwia to elastyczne polaczenie podajnika z
palnikiem .

Bezposrednio nad palnikiem umieszczony jest tzw. deflektor, usprawniajacy proces
spalania. Dostep do paleniska umozliwiaja od dotu drzwiczki popielnikowe, wyzej drzwiczki
paleniskowe 1 najwyzej pokrywa wtazu wyczystkowego.

Czes¢ konwekeyjna

Stanowi ja wymiennik ciepta i sktada si¢ z kilku poziomych kanaléow wodnych potozonych
na przemian z kanatami spalinowymi. Tak rozmieszczony uktad kanatow tworzy kilka sekcji
konwekcyjnych, co powoduje labiryntowy przeptyw spalin oraz zmian¢ kierunku i predkos$ci
przeptywu spalin 1 wplywa na wytracenie frakcji lotnych pytow i zminimalizowania ich emisji
do srodowiska. Uktad kanaloéw i ciaggéw wymiennika ciepta stwarza jednocze$nie rozwinigta
powierzchnie grzewczg kotta. Ostatni kanat spalinowy polaczony jest z czopuchem.
Popielnik

Znajduje si¢ pod palnikiem 1 stanowi komore, w ktérej gromadzi si¢ popidl. Jest
wyposazony w szuflade, ktéra ulatwia usuwanie popiolu przez wyjecie jej przez wlaz
popielnika z przodu kotta.
Wiazy wyczystek

Znajduja si¢ z przodu kotla 1 stanowig dostgp do kanatdow spalinowych w strefie
konwekcyjnej. Po otwarciu umozliwiaja dostep do wszystkich kanalow i tatwe ich czyszczenie.
Wilaz popielnikowy

Umieszczony jest z przodu kotla na dole. Sthuzy do usuwania popiolu i innych
zanieczyszczen pozostatych po spalaniu i czyszczeniu kotta.
Wilaz paleniskowy

Umieszczony jest w palenisku z przodu kotta nad palnikiem i stuzy do rozpalania palnika
oraz czyszczenia paleniska 1 obstugi palnika.

Wszystkie wlazy zamknigte sg izolowanymi cieplnie drzwiczkami lub pokrywami.
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Izolacja cieplna

Wykonana jest z welny mineralnej umieszczonej w kasetach z blach stalowych,
powlekanych lub obustronnie malowanych, stanowiacych zewnetrzng obudowe kotta.

Kociot TORET-PELET jest rowniez izolowany cieplnie od spodu i spoczywa na ramowej
podstawie z regulowanymi stopkami.
Czopuch — umieszczony jest z tytu w gornej czesci kotla i wyprowadzony z ostatniego kanatu
spalinowego. Stanowi element tgczacy kociot z kominem. Wylot z czopucha standardowo jest
rurowy.
Krodéce

Kociot posiada gwintowane krdéce zasilania i powrotu, spustowy, przytaczeniowe
urzadzen zabezpieczajacych oraz tulejki pomiarowe. W gornej czeSci kotta umieszczono
kro¢ce wody zasilajgcej i pomiarowe a na dole z tytu kotta kro¢ce wody powrotnej, a z boku
spustowy. Na powierzchniach bocznych u gory kotta znajduja si¢ kroc¢ce przylaczeniowe (z
prawej lub lewej strony) urzadzen zabezpieczajacych.

Palnik z podajnikiem

W kottach TORET-PELET nalezy stosowa¢ wytacznie palniki na pelet. Szczegétowy opis
budowy i dziatania podajnikéw podaja ich instrukcje obstugi.

Palnik na pelety montowany jest w drzwiczkach dolnych kotta, polaczony elastycznie z
podajnikiem peletu zamontowanym w zbiorniku tego paliwa lub z boku kotla z prawej lub z
lewej strony.

Plyta ceramiczna

Plyta ceramiczna umieszczona jest nad palnikiem, lub w palenisku. Ma ona za zadanie
zatrzymac 1 skierowac czasteczki lotne gazéw w kierunku Zaru na palniku dla catkowitego ich
dopalenia.

Zbiornik peletu

Zbiornik peletu usytuowany jest obok kotta i umozliwia dostosowanie ustawienia do
warunkow kottowni.
Regulator mikroprocesorowy

Zamontowany jest na kotle (obudowie izolacji) w tatwo dostepnym miejscu. Poprzez
czujnik termiczny zainstalowany w tulejce korpusu kotta steruje pracg wentylatora i podajnika
paliwa, wg nastawionej przez uzytkownika temperatury wody w kotle zgodnie z aktualnym
zapotrzebowaniem i nieprzekraczajacym dopuszczalnej wartosci podanej w instrukcji obstugi.
Regulator, poza w/w czujnikiem, wyposazony jest w czujniki awaryjnego wytaczenia kotla w
przypadku przekroczenia max. temperatury (ok 90°C w zaleznosci od typu serownika) lub
powstania tzw. ,,cofni¢cia plomienia” do podajnika oraz innych stanéw awaryjnych.

Mozliwosci regulacyjne oraz wszystkie opcje 1 stany sterownika sg dokladnie opisane w
jego instrukcji obstugi.

Wentylator nadmuchowy

Montowany jest do komory powietrznej palnika. Przeznaczony jest do wytworzenia
nadci$nienia 1 cyklicznego dostarczenia odpowiedniej iloSci powietrza do spalania. Ilos¢
dostarczanego powietrza regulowana jest mikroprocesorowym regulatorem.

3.2. Rodzaje zabezpieczen kotla

System zabezpieczen spetnia wymagania PN-EN 303-5:2012
Regulator, wyposazony jest w czujniki awaryjne i wylacza kociol oraz sygnalizuje stany
alarmowe impulsem $wietlnym lub dzwiekowym na pulpicie w przypadku:
- przekroczenia dopuszczalnej max. temperatury wody w kotle,
- braku paliwa wytacza caty uktad,

Zabezpieczenie termiczne STB
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Stanowi ogranicznik temperatury wody i uniemozliwia jej przekroczenie przez catkowite
wylgczenie kotla w przypadku osiggniecia maksymalnej dopuszczalnej temperatury.
Zastosowanie zabezpieczenia STB powoduje, ze przywrdcenie dziatania ogranicznika mozna
dokona¢ tylko rgcznie, co warunkuje ponowne uruchomienia kotta i dalszg jego eksploatacjg.

Zabezpieczenie elektryczne
Stanowi wylacznik przecigzeniowy (tzw. ,,termik’) montowany w silniku lub sterowniku.

Zabezpieczenie termiczne podajnika w polaczeniu z innymi rozwigzaniami
zastosowanymi w kotle i podajniku zapobiega cofaniu si¢ plomienia i eliminuje
rozprzestrzenianie si¢ ognia i zaru do podajnika, wsteczny przeplyw palnych gazéw
spalinowych i przewodzenie ciepla.

Zastosowany system urzadzen zabezpieczajacych i1 rozwigzan konstrukcyjnych spehnia
wymagania bezpieczenstwa wg PN-EN 303-5:2012.

Instalowanie i polaczenia czujnikow, regulatorow, wskaznikow urzadzen

zabezpieczajacych nalezy wykona¢ wg instrukecji montazu sterownika i innych
zastosowanych ukladow automatyKki i sterowania.

3.3. Systemy bezpieczenstwa palnika

Palnik wyposazony jest w systemy bezpieczenstwa, ktore skutecznie chronig przed
cofnigciem si¢ plomienia. Do glownych zabezpieczen naleza:
Czujnik temperatury palnika (jezeli jest)

Czujnik po wykryciu niebezpiecznej temperatury np. powyzej 90 C, przechodzi z trybu
pracy w tryb wygaszania, wylaczajac podajnik zewnetrzny i ustawiajgc wentylator na 100%
mocy.

Zabezpieczenie termiczne podajnika w polaczeniu z innymi rozwigzaniami
zastosowanymi w kotle i podajniku zapobiega cofaniu si¢ plomienia i eliminuje:

Rozprzestrzenianie si¢ ognia i zaru do podajnika

Palnik specjalny

W goérnej czesci palnika moze by¢ umieszczony kominek zasypu (opcja), wyposazony W
klapke zaporowag z przeciwwagg. W przypadku cofnigcia si¢ ptomienia klapka zamyka
otwor wlotowy paliwa i jednoczesnie odcina przedostanie si¢ ognia do zbiornika paliwa.
Gietka rura zasypowa jest elastycznym lacznikiem pomigdzy podajnikiem zewnetrznym a
samym palnikiem. Jej gtownym zadaniem jest dostarczenie paliwa do palnika, dodatkowo
pelni rowniez funkcje zabezpieczenia przed cofnieciem si¢ ptomienia. Pod wpltywem
wysokiej temperatury rura zacznie si¢ odksztatca¢ i rozwijaé, co uniemozliwi dostarczanie
paliwa do palnika.

Palnik §limakowy lub ttokowy

Wypchniecie paliwa z podajnika z strefy pomig¢dzy komorg spalania a zasobnikiem paliwa do
popielnika przez awaryjne opréznienie podajnika paliwa przy temperaturze przegrzania
podajnika np. powyzej 90°C.

W przypadku podajnika tlokowego ustawienie tloka po wykonaniu cyklu roboczego w
skrajnym przednim potozeniu od strony palnika 1 blokada cofania si¢ zaru i ptomienia

Wsteczny przeptyw palnych gazéw spalinowych.

Szczelny zasobnik paliwa umozliwia wyréwnanie cisnien w komorze spalania i1 zbiorniku,
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poniewaz komora spalania polaczona jest z zbiornikiem przez obudowe podajnika srubowego.
Pokrywa zbiornika wyposazona jest w wyltacznik krancowy, ktory w przypadku jej otwarcia

poprzez uktad sterowania wytacza nadmuch powietrza i podajnik

Przewodzenie ciepla

Zbiornik paliwa nie jest bezposrednio potaczony z paleniskiem kotta, lecz jest odsunigty,
posiada oddzielng obudowe a pomig¢dzy kottem i zbiornikiem istnieje wentylowana przestrzen.

Zastosowany system urzgdzen zabezpieczajacych i rozwiazan konstrukcyjnych spelnia
wymagania bezpieczenstwa wg PN-EN 303-5:2012.

Instalowanie i polaczenia czujnikéw, regulatorow, wskaznikéw urzadzen
zabezpieczajacych nalezy wykona¢ wg instrukcji montazu palnika, sterownika i innych
zastosowanych ukladow automatyKki i sterowania.

4. RODZAJ PALIWA

Przy wyborze paliwa jakim jest pelet, nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na paliwo
pochodzace z niepewnych Zrédet, na ewentualng zawartos¢ w paliwie zanieczyszczen
mechanicznych, niepalnych przedmiotow pogarszajacych jakos¢ spalania.

Nalezy zawsze wybiera¢ paliwo o jak najwyzszych parametrach fizyko-chemicznych, aby
w pelni wykorzysta¢ walory konstrukcyjno-eksploatacyjne kotta.

Paliwo podstawowe dla kotlow TORET-PELET

Pelet produkowany z odpadow drzewnych powinien speinia¢ ponizsze wymagania:
e warto$¢ opatowa 18000kJ/kg,

* W czasie spalania powinien wydziela¢ zapach palonego drzewa

* W kolorze powinien wyglada¢ jak czyste drewno

* Cigzar wlasciwy powinien wynosi¢ okoto 0,65 kg/l

* Nie moze zawiera¢ sztucznych dodatkow

» Zawarto$¢ wody < 10 %

e zawarto$¢ popiotu max. do 1,5%

* Nie powinien zawiera¢ nadmiernej ilosci pylu

Najczesciej srednica peletu moze wynosi¢ od 6 do 8mm, dlugo$¢ wynosi do 40mm.

Nalezy uzywac¢ wylgcznie paliwo (pelet), ktorego rodzaj i whasnosci podaje instrukcja
obshugi palnika (DTR), jaki zostal zastosowany do kotla.

Przy wyborze paliwa nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na paliwo pochodzace z
niepewnych zrodet na ewentualng zawarto$¢ w paliwie zanieczyszczen mechanicznych,
niepalnych pogarszajacych jakos$c¢ spalania. Pelet musi by¢ dostarczany i transportowany w
warunkach absolutnej suchosci. Pod wptywem wilgoci granulat traci bardzo duzo na jakosci
i bardzo trudno si¢ pali. Pelet powinien by¢ skladowany w suchych, izolowanych od
wplywow zewnetrznych pomieszczeniach.

W przypadku stosowania gorszych paliw i1 duzej wilgotnosci nalezy si¢ liczy¢ z
trudnosciami ze spalaniem i obnizeniem wydajno$ci kotla, oraz powoduje przedwczesne
zniszczenie kotla 1 palnika.

Kociot nie jest przeznaczony do spalania odpadow i koksu.

Stosowanie niezgodnych z DTR paliw powoduje utrate waznosci $wiadectw
ekologicznych (5 klasa PN EN 303-5:2012, i ekoprojekt KE 2015/1189)

4.1. Charakterystyka paliwa

Pelet mogg znacznie odbiega¢ od siebie jakoscig. Czynniki wplywajace na jakos$¢ paliwa to
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przede wszystkim surowiec uzyty do produkcji, trwatos¢ i wilgotno$¢ granulatu. Pelet wysokiej
jakosci, o niskiej zawarto$ci popiotu, wyprodukowane sg z czystego 1 suchego drewna.
Wymogi stawiane dla pelet okreslaja $rednice granulatu, warto§¢ opatowa, gesto$¢ nasypowa
oraz zawarto$¢ wody, popiotu 1 siarki.

Zta jakos$¢ pelet jest powodem zawartosci w paliwie innych rodzajow biomasy o wyzszej
zawartosci popiotu niz czyste drewno, zawieraja niepozadane dodatki jak nieczystosci lub
piasek oraz inne materiaty o wysokiej zawartosci zwigzkéw lotnych takich jak zwigzki siarki,
sa zbyt wilgotne 1 objawia si¢: nadmierng ilo$cig popiotu, powstawaniem szlaki, osadow i
korozja, stabym spalaniem, blokowaniem systemu podawczego paliwa.

Waznym czynnikiem wplywajacym na jakos$¢ produktu jest zawarto$¢ pytow w paliwie.

Pyt powstaje gtownie w czasie transportu, roztadunku, magazynowania i wywotuje problemy.
Utrudnia przemieszczanie si¢ pelet w podajniku §rubowym przenoszacym paliwo z magazynu
do kotta. Wysoka zawarto$¢ pylow sprawia, ze paliwo jest niejednorodne. Zawarto$¢ pytow nie
powinna przekraczaé 8%.

Wilgotnos$¢ pelet zawiera si¢ w przedziale 5-10%. Parametr ten ma bardzo duze znaczenie dla
warto$ci opatowej paliwa. Wystawienie pelet na dziatanie wilgoci moze doprowadzi¢ do ich
nasigkania wodg i rozpadania.

Pelet rozpadaja si¢, przy wilgotno$ci powyzej 12-15%, mozna, zatem tatwo oceni¢ jakos¢
paliwa pod katem wilgotnosci produktu. Jezeli pelet fatwo si¢ rozpadaja, oznacza to, ze albo
zawierajg zbyt wiele wody, albo prasowano je przy zbyt niskim ci$nieniu.

Pelet produkowane z odpadow drzewnych powinny spetnia¢ ponizsze wymagania:
* W czasie spalania powinny wydziela¢ zapach palonego drzewa

* W kolorze powinny wygladac¢ jak czyste drewno

* Cigzar wlasciwy powinien wynosi¢ okoto 0,65 kg/l

* Nie mogg zawiera¢ sztucznych dodatkow

» Zawarto$¢ wody < 10 %

* Nie powinny zawiera¢ nadmiernej ilosci pytu

Najczesciej srednica pelet moze wynosi¢ od 6 do 8mm, dlugo$¢ wynosi do 40mm.

4.2. Ocena peletu

Klienci powinni mie¢ mozliwos¢ upewnienia si¢, ze produkt dostarczany przez konkretnego
producenta spetnia okre§lone wymagania i zaleca si¢ zastosowac¢ ponizsze dzialania przed
zakupem pelet.

» Jako$ci paliwa, powinny okresla¢ etykiety informacyjne.

« Zadanie gwarancji, ze pellet zostaty wyprodukowane wylacznie z czystego drewna jedynie z
dozwolonych surowcow

» Zadanie gwarancji mozliwo$ci zwrotu zakupionego paliwa, na koszt producenta, w razie,
gdyby okazalo si¢, ze wyzej wymienione warunki nie zostaty jednak spetnione.

4.3. Spalanie pelet

Pelety drzewne charakteryzuja si¢ wysoka zawarto$cia substancji lotnych.

W celu uzyskania tatwopalnej mieszanki tych gazéw zostajg wymieszane w palniku z tlenem.
Calkowite spalanie, pozwalajace na pelne wykorzystanie energii zgromadzonej w danym
paliwie, wymaga stalego doprowadzania powietrza przez wentylator w odpowiedniej ilosci 1 w
odpowiednim miejscu. Im lepszy kontakt migdzy nimi zostanie zapewniony, tym szybsze i
lepsze spalanie w glowicy palnika.
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Efektywne spalanie, w ktorym zachodzi suszenie, odparowanie wody, pyroliza i spalanie,
dopalanie si¢ wegla drzewnego wymaga: wysokiej temperatury, nadmiaru tlenu, czasu
przetrzymania, mieszania sktadnikow.

Paliwo ma duzy wptyw na efektywnos¢ procesu spalania. Podczas catkowitego spalania pelet
powstaja woda i dwutlenek wegla. Niewtasciwe polaczenie paliwa, technologii spalania i ilosci
dostarczanego powietrza moze negatywnie wpltyna¢ na przebieg spalania i wywolaé
niepozadane skutki dla srodowiska, dlatego proces spalania jest automatycznie sterowany.

5. DOBOR KOTEOW DO INSTALACJI GRZEWCZEJ.

W celu prawidlowego doboru kotta nalezy uwzgledni¢ obliczeniowe zapotrzebowanie
ciepta wskutek strat przez przenikanie, a takze ciepto do wentylacji 1 na potrzeby cieptej wody
uzytkowej. Bilans cieplny budynku powinien by¢ opracowany przez projektanta zgodnie z
obowigzujacymi normami.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za nieprawidlowy dobor kotla

5.1.Wskazniki jednostkowego zapotrzebowania ciepla dla budynkow mieszkalnych.

Dla okreslenia szacunkowego zapotrzebowania ciepta do ogrzania budynku mieszkalnego
mozna przyjac srednie wartosci n/w jednostkowych wskaznikéw zapotrzebowania ciepta.

0=120-100W/m? - dla budynkoéw $rednio izolowanych (mury z betonu komodrkowego,
warstwowe bez izolacji termicznej, okna podwdjne)

q=100-80W/m? - dla budynkoéw dobrze izolowanych ($ciany z betonu komérkowego ocieplone,
okna izolowane z szybami zespolonymi, posadzki ,,ciepte”); dla obiektow wykonanych wedtug
najnowszych technologii cieptochronnych warto$¢ q moze by¢ duzo nizsza i wynosi¢ 70-
40W/m?

6. USTAWIENIE KOTLEA

Transport kotta na miejsce przeznaczenia, z uwagi na wymiary i ci¢zar, nalezy przeprowadzi¢
przy zachowaniu szczegolnej ostrozno$ci. Do przemieszczenia kotta mozna stosowac rury
utozone na posadzce lub podtodze.

Akcjg powinna kierowa¢ jedna odpowiedzialna osoba, najlepiej doswiadczony instalator,
ktéry bedzie montowat kociot. Na osobie tej winien cigzy¢ obowiazek doboru sposobu i
organizacji przemieszczania 1 ustawienia kotla. Minimalna odlegtos¢ serwisowa dla montazu i
obstugi powinna wynosi¢ 70cm.

Sposéb przemieszczania 1 ustawienia kotla winien by¢ dostosowany do warunkow
lokalowych, stanu nawierzchni, przeszkdd, pochylen itp. Szczegdlng uwage zwrdci€¢ na
bezpieczenstwo nog i rak oraz mozliwos$¢ przewrocenia kotfa.

Kociot w zasadzie nie wymaga fundamentu i dopuszcza si¢ ustawienie go bezposrednio na
niepalnej twardej 1 rownej posadzce. Zaleca si¢ wykonanie podwyzszenia- cokotu o wysokosci
5-10cmm. Wytrzymatos¢ stropu i podtoza, na ktérym jest ustawiony powinna by¢ dostateczna
ze wzgledu na masg kotta wraz z wodg. Kociot powinien by¢ doktadnie wypoziomowany.
Kociot nalezy ustawi¢ na posadzce (podlodze) wykonanej z materialéw niepalnych.

Do kotla powinien by¢ dogodny dostep ze wszystkich stron szczegoélnie od przodu kotla,
aby otaczajace kociol przedmioty lub $ciany budynku nie utrudnialy zasypu paliwa,
czyszczenia palnika, paleniska, popielnika, kanalow konwekcyjnych i usuwania osadow.

Jednym z warunkéw dobrej pracy kotla jest dostateczny doplyw $wiezego powietrza,
dlatego kotlownia powinna posiada¢ odpowiednie otwory wentylacji grawitacyjnej nad
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podtoga i pod sufitem. Pomieszczenie, w ktéorym ustawiono kociot powinno spetniaé
wymagania w zakresie wentylacji dla tego typu obiektow i by¢ zgodna z przepisami i normami.

Zabrania si¢ eksploatacji kotla w przypadku braku wentylacji grawitacyjnej i stosowania
mechanicznej wentylacji wyciagowej.

7. INSTALACJE KOTLOWE.

Przed przystapieniem do podtaczenia kotta do instalacji, nalezy doktadnie zapoznac¢ si¢ z
instrukcja  obstugi oraz sprawdzi¢, czy wszystkie podzespoty sg sprawne,
a kociot posiada kompletne wyposazenie i zgodne ze specyfikacja dostawy.

Kotty typu TORET-PELET powinny by¢ zamontowane zgodnie z DTR kotla, projektem
kotlowni, wymaganiami w zakresie wentylacji i odprowadzenia spalin oraz jakosci wody
zasilajacej kotty. Usytuowanie i wyposazenie kotlowni powinno by¢ zgodne normami
dotyczacymi ,.Kotlowni wbudowanych na paliwa state".

Ze wzgledu na bezpieczenstwo wszystkie instalacje kotlta powinny byé¢ wykonane ze
szczegolng starannoscia, przy wykorzystaniu aktualnego stanu wiedzy i techniki zgodnie
z uznana praktyka inzynierska.

7.1. Instalacja spalinowa

Czopuch kotla nalezy podtaczy¢ do komina za pomocg dodatkowego przytacza stalowego
o max. dlugosci 400mm wznoszacego si¢ ku gorze i1 przekroju nie mniejszym niz przekroj
czopucha. Potaczenie z kominem musi by¢ szczelne, oraz posiada¢ szczelnie zamykane otwory
wyczystek umozliwiajace czyszczenie czopucha i potaczenia.

Nie zaleca si¢ lgczenia dwdch lub wiecej kottéw do wspolnego kolektora.

Bardzo istotne znaczenie dla prawidtowej pracy kotta majg wymiary komina. Wysoko$¢ 1
przekro] powinny zapewni¢ wymagany cigg kominowy, ktdéry ma szczegdlny wplyw na
prawidtowg prace kotla. Niewtasciwe wymiary przewodu kominowego wysokos$¢ i przekroj
otworu komina sa powodem niedostatecznego ciggu, co moze prowadzi¢ do wadliwej pracy
kotta. Wysoko$¢ komina powinna uwzglednia¢ warunki potozenia kottowni w stosunku do
innych obiektow. W przypadku komina stalowego, nieizolowanego, jego powierzchnia
przekroju powinna by¢ powigkszona o 20%. Komin powinien by¢ wyprowadzony min. 150cm
ponad najwyzsza krawedZz dachu. Przewdd kominowy powinien by¢ wolny od innych
podlaczen. Sciany kanatu kominowego powinny by¢ gladkie, szczelne, oraz bez przewezen i
zataman. Dla zapewnienia dobrego ciagu, przed rozpoczynaniem ogrzewania (lub po
przerwach w paleniu) nalezy komin oraz kociot starannie wygrzac i wysuszy¢.

Do orientacyjnego oszacowania wielko$ci komina mozna postuzy¢ si¢ wzorem:

0,003 x Q x 0,86
S —— e (m?)

gdzie:
Q — stanowi moc cieplng kottéw podtaczonych do przewodu kominowego [kW],
h — wysoko$¢ komina mierzona od poziomu rusztu do wylotu [m].

Obliczenia wg powyzszego wzoru nie sa podstawa do prawidlowego doboru komina

Wielko$¢ ciggu, wymagang dla poszczeg6lnych kottow, podano w tabeli danych technicznych
kottow. Zapewnienie wymaganego ciggu powinno by¢ poparte przez projektanta obliczeniami
i doborem parametréw przewodu komina (przekroju i wysokos$ci), przy uwzglednieniu stref
klimatycznych i warunkow terenowych. Zaleca si¢ zastosowanie regulatora ciagu.

W normalnej pracy 1 eksploatacji kotta moze wystapi¢ kondesacja spalin. Zaleca si¢, aby
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przewody kominowe byly wykonane z materiatow odpornych na dziatanie szkodliwych
zwigzkoéw chemicznych w tym kwasow. W kominach juz wybudowanych zaleca si¢ stosowanie
wktadow kominowych wykonanych ze stali szlachetne;j.

Instalacja kominowa powinna spelnia¢ wymagania obowiazujacych przepisow i
norm w zakresie bezpiecznego odprowadzenia spalin.Ocene¢ stanu technicznego oraz
potwierdzenie wymaganego dla danego kotla ciagu i parametréow komina, winien
wykona¢é¢ kominiarz.

7.1.1. Podstawowe wymagania dotyczace kominow

Komin musi by¢ przede wszystkim bezpieczny i dlatego konieczne jest spelnienie pewnych
zasadniczych wymagan w Ustawie Prawo Budowlane, ktére obejmuja:

- bezpieczenstwo konstrukeji

- bezpieczenstwo pozarowe

- bezpieczenstwo uzytkowania

- odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrona srodowiska

- 0szczgdnos¢ energii.

Aby spehi¢ te wymagania, komin musi by¢ wybudowany:

- przez osobe posiadajacag wymagane uprawnienia budowlane

- z materialow posiadajacych wymagane dopuszczenia do budowy komindéw

- komin musi spetnia¢ wymagania pod wzgledem ciggu kominowego

- komin, przed oddaniem go do eksploatacji, musi by¢ poddany kontroli i odbiorowi przez
uprawnionego mistrza kominiarskiego.

7.2. Instalacja c.o.

Po ustawieniu kotta i podlaczeniu do komina, nalezy kociot podiaczy¢ do instalacji c.o. w
ukladzie otwartym nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

podlaczy¢ kréciec zasilania kotta z instalacja c.0. w miejscu do tego przeznaczonym,
podtaczy¢ krociec powrotu kotta j.w.,
podlaczy¢ rury uktadu bezpieczenstwa zgodnie wymogami stosowanych norm.

napetnic¢ instalacj¢ c.0. woda az do momentu uzyskania ciggtego przelewu z rury
sygnalizacyjnej zamontowanego kotta w systemie otwartym.

podiaczy¢ urzadzenie sterujace 1 sprawdzi¢ prawidlowe wykonanie instalacji
elektrycznej,

w przypadku zastosowania pompy obiegowej centralnego ogrzewania (zalecenie
producenta), wykonaé¢ przylacze pompy z tzw. "obejSciem grawitacyjnym",
umozliwiajace korzystanie z instalacji c.0o. w momencie ewentualnej, awarii pompy.

Najwazniejsze wymagania dotyczace urzadzen zabezpieczajacych to:

naczynie wzbiorcze systemu otwartego 0 pojemnosci obliczonej zgodnie z pkt.2.5.1
PN-91/B-02413,

rura bezpieczenstwa o srednicy uzaleznionej od mocy cieplnej kotla wg tabeli nr 1,

rura wzbiorcza, sygnalizacyjna, przelewowa i odpowietrzajaca, a takze cyrkulacyjna,
pozwalajaca utrzymywanie odpowiedniej temperatury w naczyniu i zabezpieczona
przed zamarzaniem. Na rurach bezpieczenstwa niedopuszczalne jest stosowanie
Zaworow 1 zasuw, rura ta powinna by¢ na catej dtugosci wolna od przewezen i ostrych
zalaman,

W przypadku niemoznos$ci prowadzenia rur bezpieczenstwa w jak najkrotszy i
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najprostszy sposob do naczynia, sposob ich prowadzenia jak réwniez srednica powinny
by¢ zgodne z PN-91/B-02413.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za nieprawidlowa prace kotla spowodowang
wadliwg i niezgodng z wymaganiami instalacja c.o.

W przypadku montazu do istniejgcej instalacji c.0. nalezy sprawdzi¢ stan techniczny (np.
sprawdzi¢ szczelno$¢, przeptukaé, wymieni¢ armaturg itp.) Instalator przed montazem kotta
zobowigzany jest do przeprowadzenia takich czynno$ci i1 pisemnym potwierdzeniem
prawidlowo$ci wykonania instalacji i montazu kotta, co jest warunkiem gwarancji Kotta.

Podlaczenie kotta do instalacji centralnego ogrzewania winna wykona¢ firma posiadajaca
stosowne uprawnienia, a fakt prawidlowego podigczenia winien by¢ potwierdzony we
wskazanym miejscu na karcie gwarancyjnej zalgczonej do niniejszej instrukc;ji.

Przyktadowe schematy zabezpieczen systemu otwartego wg PN-91/B-02413 przedstawiaja

rysunki nr 2.

7.3 Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna o napieciu sieciowym 230 V / 50 Hz, przeznaczona do zasilania
urzadzenia sterowniczego kotta (regulatora i wentylatora), powinna by

wyposazona w przewod ochronny lub ochronno-neutralny z gniazdem wtykowym
wyposazonym w bolec ochronny. Gniazdo wtykowe winno by

zlokalizowane w bezpiecznej odlegtosci od zrodta emisji ciepta (kotta). Zaleca si¢ by
do zasilania kotta poprowadzony byt odrebny obwod
instalacji elektrycznej.
7.4. Magazyn paliwa-pelet

Przechowywanie paliwa
Wybdr sposobu przechowywania paliwa zalezy od dostgpnej powierzchni u uzytkownika
instalacji i wybranej formy dostaw paliwa.

Przechowywanie w workach

Uzytkownicy matych domowych instalacji moga uzywac pelet dostarczane w workach. Mimo
1z worki sg plastikowe, nalezy je przechowywa¢ w suchym miejscu, gdyz pelety absorbuja
wilgo¢ z powietrza. Jezeli narazimy pelet na dzialanie wody i1 wilgoci rozpadng si¢ i stang si¢
bezuzyteczne, jako paliwo. Worki nalezy przechowywa¢ w suchym miejscu, np. w

zadaszonej przybuddéwce czy piwnicy. Gdy trzeba uzupetnié paliwo, worki przenosi si¢ do
kotlowni 1 zasypuje zbiornik paliwa.

Przechowywanie pelet luzem

W przypadku magazynu paliwa, w ktorych pelet sg przechowywane luzem, mogg znajdowac
si¢ w pomieszczeniu sgsiadujagcym z kottownia, lub w silosie.

W takim przypadku magazyn musi spetniaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Nie wolno
przechowywa¢ pellet luzem w pomieszczeniu kottowni.

Silos na pelet
Do przechowywania pelet luzem mozna wykorzysta¢ wolnostojacy silos.

Miesci on zazwyczaj kilka m3 pelet. Ten sposob realizacji dostaw oznacza minimum pracy i
wymaga jedynie umowy z dostawcg na regularne dostawy paliwa. Silos musi mie¢ stromo
nachylone S$cianki, aby pelet trafialy do przenosnika S§rubowego. Jezeli $cianki nie s3
wystarczajgco strome, pyt bedzie gromadzit si¢ w silosie, co oznacza, ze po pewnym czasie
kociot bedzie spalat tylko pyl, to z kolei podwyzsza temperature¢ w kotle i zmniejsza
efektywnos¢ spalania. Wyzsza temperatura to takze zwigkszone ryzyko powstawania zuzla
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Niebezpieczne pyly

Aby unikna¢ probleméw zwigzanych w powstawaniem pylow, wazne jest, aby traktowac pelet
(zarowno te w workach jak i luzem) w taki sposob, aby nie powodowac ich kruszenia. Zaleca
si¢ zamontowanie cyklonu przy instalacji stuzacej do dostarczania pelet do magazynu, w celu
usuwania pylow z pomieszczenia. Pyty sg nie tylko ucigzliwe 1 szkodliwe dla zdrowia, lecz
réwniez zwigkszaja ryzyko pozaru i sg przyczyng wybuchow pyhu. Dlatego nalezy przestrzegaé
regularnego usuwania nagromadzonych pytow.

Wilgo¢ od podtogi

Pomieszczenie, w ktérym przechowywane sa pelet musi by¢ suche. Jezeli chcemy
przechowywac¢ pelet luzem na betonowej podtodze, nalezy upewnic¢ si¢, ze nie ulegng one
zawilgoceniu. Wilgotne pomieszczenie naraza pelet na rozpad dziatanie bakterii 1 butwienie.

Transport paliwa

Transport paliwa miedzy magazynem, w ktorym pelet sg przechowywane a zbiornikiem na
paliwo odbywa si¢ zazwyczaj przy wykorzystaniu przeno$nikow srubowych. Decydujac si¢ na
wybor przenos$nikéw Srubowych nalezy dobra¢ odpowiednio niska predko$¢ obrotu do
transportu pelet. Przy mechanicznym transporcie przeno$nik obracajacy si¢ zbyt szybko,
rozbija pelet na mniejsze czesci towarzyszy temu powstawanie drobnych czasteczek i pytow,
ktére mogg by¢ zrodtem powaznych probleméw.

* nierdwny proces spalania spowodowany niejednolitym paliwem

* zmniejszona efektywnos¢

» wysoka zawarto$¢ niespalonego paliwa w popiele

* rozproszenie pytow

8. PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACJI

Przed pierwszym 1 kazdym nastgpnym uruchomieniem kotla TORET-PELET nalezy
sprawdzi¢ prawidtowos¢ podtaczenia do instalacji c.o., spalinowej, elektrycznej,
wentylacyjnej. Ze szczegdlng uwaga nalezy sprawdzi¢ zabezpieczenie instalacji w uktadzie
otwartym , oraz czy instalacja grzewcza jest prawidtowo napetlniona woda 1 czy woda w
instalacji 1 w kotle nie zamarzla.

Zabrania si¢ przekazania do eksploatacji kotla w przypadku stwierdzenia
nieprawidlowosci w ukladzie instalacji, zabezpieczenia oraz braku wentylacji
grawitacyjnej i stosowania mechanicznej wentylacji wyciagowej.

8.1 Napelnianie woda

Przed przystapieniem do rozpalania ognia w kotle nalezy napelni¢ woda instalacje
grzewcza wraz z kotlem. Napelnienie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjag wykonawcy
instalacji. Dla sprawdzenia, czy instalacja zostata napelniona prawidtowo, nalezy odkreci¢ na
kilkanascie sekund zawdr na rurze sygnalizacyjnej - ciagly wyptyw wody z rury
sygnalizacyjnej §wiadczy o tym, ze woda wypelnia naczynie wzbiorcze umieszczone w
najwyzszym punkcie instalacji, a nie tylko rur¢ sygnalizacyjng. Uzupehienie wody w kotle i
instalacji winno odbywac si¢ podczas przerwy w pracy kotta. Gdy temperatura wody w kotle
jest wysoka nalezy ja wystudzi¢ 1 uzupelienie wykona¢ bardzo powoli lub wodg podgrzana.
Zaleca si¢ stosowanie wody zmigkczonej. Po napetnieniu sprawdzi¢ szczelno$¢ kotta i
instalacji.

Odprowadzenie wody z rury przelewowe;j i sygnalizacyjnej nalezy umiesci¢ w kottowni w
bezpiecznej odlegtosci ok. 0,3-0,5m powyzej posadzki.




8.2. Korozja niskotemperaturowa.

Kociot powinien by¢ eksploatowany przy réznicy temperatur zasilania i powrotu w zakresie
20-15°C. oraz temperaturze powrotu nie mniejszej niz 50°C. W praktyce warunek ten jest
trudny do speinienia, poniewaz przecigtne warunki atmosferyczne w ciggu catego sezonu
grzewczego ,,wymuszaja’ mniejsze nastawy, a z punktu widzenia trwatosci kotla jest szkodliwe
dla jego zywotnos$ci, gdyz spaliny sg znacznie wychtodzone. Dluzsza praca kotta na niskich
temperaturach moze spowodowac korozje, a co za tym idzie skrocenie zywotnosci kotta(nawet
o kilka lat). Aby temu zapobiec producent przewiduje nastepujace rozwigzania:

e zastosowanie pompy obiegu kottowego bezposrednio pomiedzy zasilaniem a powrotem,
ktora dokona podmieszania uktadu powrotu i zwigkszenia temperatury w zaleznosci od
nastawy na sterowniku,

e zastosowanie uktadéw podmieszania wyposazonych w zawodr mieszajacy.
® korzystny wplyw na prace 1 zywotno$¢ kotta ma rowniez stosowanie np. tzw. ,,obiegdw
krotkich" tj. podiaczenie bezposrednio do kotla ogrzewacza cieptej wody uzytkowe;,
wyposazonego w wezownice lub zbiornika akumulacyjnego.

Opisane powyzej rozwigzania techniczne powoduja ograniczenie wewngtrznej korozji, a
tym samym przedtuzenie jego eksploatacji.

Zastosowanie ochrony temperaturowej jest warunkiem koniecznym honorowania
przez dostawce kotla warunkow gwarancji.

8.3 Sprawdzenie i odbior techniczny

Za sprawdzenie 1 odbidr techniczny kotla po montazu odpowiedzialny jest uzytkownik lub
jego przedstawiciel, ktéry w porozumieniu z projektantem, instalatorem lub innym specjalista
w zakresie instalacji grzewczych powinien sporzadzi¢ protokét z czynnosci odbiorczych.

Instalator kotta po uruchomieniu i przekazaniu do eksploatacji powinien dokona¢ ustnego
przeszkolenia obstugi a w uzasadnionych przypadkach szczegdlowego instruktazu za
pisemnym potwierdzeniem.

9. URUCHOMIENIE KOTLA

W celu uruchomienia kotta nalezy doktadnie zapozna¢ si¢ z instrukcjg obstugi palnika,
sterownika, wentylatora, i innych elementéw wyposazenia w celu zrozumienia specyfiki ich
dzialania i §cisle postepowaé zgodnie z podanymi zasadami uzytkowania.

Przed pierwszym uruchomieniem nalezy sprawdzi¢:

- stan polaczen podajnika z kottem,

- ostony lub zabudowy mechanizmu napgdowego,

- zabezpieczen mechanicznych, termicznych i elektrycznych,
- stan izolacji oraz skuteczno$¢ zerowania,

- zawarto$¢ zasobnika paliwa.

Pierwszego uruchomienia dokonuje uprawniony instalator, elektryk lub serwis producenta.

W celu uruchomienia nalezy:
- podiaczy¢ zasilanie do sieci elektrycznej.
- sprawdzi¢ dziatanie motoreduktora -zalaczanie i wytaczanie uktadu.
- wlaczy¢ podajnik.

Urzadzenie na probach winno pracowac luzem przez ok. 5-10 minut. Podajnik ze wzgledu
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na konstrukcje i specyfike dziatania powinien pracowaé bez drgan, zgrzytéw i nadmiernego
hatasu. Jezeli taka sytuacja wystapi, to nalezy wykona¢ czynnos$ci sprawdzajace i1 ustali¢

przyczyne a ewentualne nieprawidtowosci skorygowac.

9.1. Rozpalanie w kotle

Rozpalenie powoduje zainicjowanie procesu spalania a nastepnie automatyczng praceg kotla.
Aby rozpali¢ w kotle nalezy wykona¢ przewidziane do tego celu nastepujgce czynnosci:
¢ napehic¢ zasobnik paliwa odpowiednim paliwem (minimum do polowy pojemnosci, po
rozpaleniu uzupemic do petna)
e otworzy¢ drzwiczki z zamontowanym palnikiem
e wilaczy¢ silnik podajnika paliwa i odczeka¢ do momentu az w gltowicy palnika ukaze
si¢ paliwo,
e zamkna¢ drzwiczki z palnikiem
e zalgczy¢ automatyczne sterownie
e ustawi¢ zadang temperaturg pracy kotta, minimum 55°C

Od tego momentu kociot bedzie pracowal automatycznie, stosownie do nastaw, jakie
uzytkownik ustawi na regulatorze postepujac zgodnie z instrukcja obstugi regulatora,
przeznaczonej dla uzytkownika. Popidt ze spalonego paliwa stopniowo spada do popielnika,
powodujac samooczyszczenie si¢ paleniska palnika..

Szczegolowe informacje dotyczace rozpalania podaja instrukcje obslugi (DTR)
palnika i sterownika, oraz wymagania dotyczace ich eksploatacji, konserwacji i obshugi.
Dotyczy to wszystkich rodzajéw palnikéw na pelet .

Przy rozpalaniu zimnego kotla moze wystapi¢ zjawisko skraplania si¢ pary wodnej na
scianach Kkotla, tzw. pocenie, dajace zludzenie, ze kociol przecieka. Jest to zjawisko
naturalne, ktore ustepuje po rozgrzaniu si¢ kotla.

10. EKSPLOATACJA KOTLA

Kociot nie wymaga statej obslugi polegajacej na bezposredniej obserwacji procesu
spalania, jednak wymagany jest nadzor przez przeszkolong obstuge, ktéra sprowadza si¢ do
codziennej kontroli prawidtowosci pracy kotla i dziatania uktadu sterowania oraz instalacji
zgodnie z warunkami i wymaganiami zawartymi w DTR.

10.1.Uzupelnianie paliwa

Zachowanie ciaglo$ci procesu palenia wymaga okresowego uzupetniania zbiornika
paliwem. Czestotliwo$¢ uzupetniania zalezy od intensywnos$ci procesu palenia i nalezy ustalac¢
indywidualnie w miar¢ potrzeb w oparciu o do§wiadczenie. Przecietnie kontrola i uzupeinianie
paliwa nastepuje co 2+3 dni. Uzupehienie paliwa nalezy przeprowadzi¢ przy wylaczonym
sterowniku (kotle). Z taka sama czestotliwos$cig oprozniac popielnik.

Eksploatacja kotta przy niskim poziomie paliwa w zbiorniku jest niezalecana.

Zbyt mata ilo$¢ paliwa (szacunkowo ponizej 1/3 wysokosci zbiornika) moze powodowac
pylenie i dymienie w czasie pracy kotla przy nieszczelnej pokrywie zbiornika. Brak paliwa
powoduje trwate zatrzymanie procesu palenia i wymaga ponownego rozpalania w kotle.

Do zasobnika nalezy zasypywac suche paliwo. W czasie pracy kotta, pokrywa zbiornika
winna by¢ zamknieta.

Paliwo nie powinno zawiera¢ zanieczyszczen mechanicznych takich jak np. gwozdzie,
sruby, kamienie, kawatki drewna, drutu, sznurka, worka itp.
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Aby temu zapobiec oraz unikngé awarii 1 przestojow nalezy wzrokowo oceni¢ stan
zanieczyszczenia, a zbedne i niebezpieczne w/w przedmioty usungé¢ z paliwa, a nastgpnie
przesortowanie i zasypa¢ do zasobnika. W_przeciwnym wypadku zachodzi¢ moga awarie
prowadzace do wylaczenia podajnika.

Kazde zapylenie pojawiajace si¢ przy zatadunku zbiornika paliwa moze stwarzaé
potencjalne, minimalne zagrozenie wybuchem, dlatego nalezy zastosowaé $rodki eliminujace
tego rodzaju zagrozenia.

10.2 Requlacja mocy

W celu regulacji mocy kociot jest wyposazony w mikroprocesorowy regulator temperatury,
ktory umozliwia w zaleznosci od potrzeb eksploatacje z odpowiednig wydajnosciag. Regulacja
wydajnosci odbywa si¢ przez nastawy temperatury wody zasilajacej. Regulator automatycznie
kontroluje prace kotta, dostarczajac odpowiednia ilo$¢ powietrza 1 paliwa w zaleznos$ci od
temperatury wody w kotle.

Regulator wyposazony jest w czujnik kontroli pracy i awaryjnego wylaczenia kotla.
W sytuacjach awaryjnych, np. po przekroczeniu temp. wody 85+90°C oraz w przypadku
zagrozenia cofni¢cia ptomienia, zaru do zasobnika paliwa, regulator wytacza uktad sterowania
1 wyswietla si¢ sygnat alarmu.

10.3. Warunki bezpiecznego uzytkowania

W okresie eksploatacji kotla, uzytkownik powinien zastosowa¢ si¢ do podanych
wskazowek:

Zabrania si¢ otwierania drzwiczek paleniskowych 1 wykorzystywania ich do stalej
obserwacji spalania oraz do odzuzlania palnika 1 paleniska w czasie pracy kotta.
Niespetnienie tego warunku grozi poparzeniem obstugi i pozarem.

Staranne czyszczenie ma zasadniczy wplyw na poprawng prace, zachowanie dobrego ciggu
1 sprawnosci, oszczgdne zuzycie paliwa oraz zywotno$¢ kotta. Czyszczenie nie nastrgcza
zadnych trudnosci, jezeli bedzie prowadzone systematycznie. Brak czyszczenia powoduje:

- trudne do usuni¢cia zanieczyszczenia- spieki, nagar

- zaktocenia stabilnego procesu spalania,

- znaczne zwigkszenie zuzycia paliwa, zmniejszenie sprawnosci kotta,
- wydobywanie si¢ dymu przez ewentualne nieszczelnosci

Zastosowanie ochrony temperaturowej - eksploatacja kotla przy niskim obciazeniu
cieplnym(temperatura wody w kotle ponizej 55 ° C) powoduje:
- kondensacje spalin i zawilgocenie komina, a w konsekwencji jego zniszczenie.

Zta jakos$¢ paliwa - niska warto$¢ opatowa, duza zawartos¢ popiotu i niepalnych zwigzkow-
powoduja szybkie zanieczyszczenie palnika zuzlem, popiotem oraz utrudnia lub uniemozliwia
palenie. Wilgo¢ w kottowni, w tym posadzki, znacznie skraca zywotnos¢ kotla.

10.3.1 Wymagania bezpieczenstwa p. poz

Kociot wykonany jest z materiatow niepalnych. Nalezy rowniez przestrzegac
obowigzujacych wymagan p.poz. oraz:
e w bezposredniej bliskosci kotta nie magazynowaé paliwa i materiatlow palnych-
zachowac bezpieczne odlegtosci min.1,5m,
e w razie koniecznos$ci wykona¢ wygrodzenia lub ostony z materiatow niepalnych,



21

e zaleca si¢ umieszczenie w kottowni gasnicy, czujnika czadu i dymu,
e w miar¢ potrzeb, minimum, co 2-3 miesigce zleci¢ kominiarzowi czyszczenie przewodu
kominowego w celu usuni¢cia sadzy i wyeliminowanie zagrozenia zapalenia si¢ jej.

Prace kotla przy otwartych drzwiczkach uniemozliwia zastosowana w kotle automatyka
sterujaco-zabezpieczajaca (w wersji z pelnym wyposazeniem). ) ’
NIE WOLNO TEGO ZABEZPIECZENIA W JAKIKOLWIEK SPOSOB OMIJAC.

10.4. Zaburzenia pracy kotla

Niedomagania w pracy kotlta objawiajg si¢ gltownie zmniejszeniem jego wydajnosci
cieplnej lub zaktdéceniem procesu spalania i wygaszenia kotta.

Przyczyna tych nie domagan jest najczeSciej:

7Z1a jakos¢ paliwa - np. niska warto$¢ opatowa, duza zawarto§¢ popiolu, wilgotnosc,
granulacja, nalezy- zmieni¢ paliwo na zalecane zgodnie z instrukcja obstugi palnika.

Niedostateczny cigg komina_- nalezy sprawdzi¢ i usunag¢ ewentualne nieszczelnosci komina,
czopucha, drzwiczek kotla, pokryw otwordow wyczystki. Oczysci¢ kociot i komin. Upewnic si¢
czy wielko$¢ przekroju przewodu komina oraz jego wysokos¢ jest wlasciwa.

Zanieczyszczenie kanalow konwekcyjnych - oczysci¢ kanaty kotla.

Brak doplywu powietrza do pomieszczenia, w ktorym ustawiono kociot - nalezy umozliwic¢
doplyw powietrza przez kanal wentylacyjny.

Brak doplywu powietrza do palnika- ustali¢ przyczyne, sprawdzi¢ stan wentylatora.
Starannie oczy$ci¢ komore powietrza palnika (zgodnie z DTR palnika).

Uszkodzenie podajnika paliwa— sprawdzi¢ stan bezpiecznika mechanicznego. W przypadku
zerwania wymieni¢ na nowy, ustali¢ i usuna¢ przyczyne¢ awarii (np. zator przez niepozadane
przedmioty w paliwie).

Awaria ukladu sterowania i regulacji— zdiagnozowa¢ usterke 1 ja usung¢ lub wymienic¢
sterownik .

Szczegolowe rodzaje i przyczyny zaburzen w pracy palnika oraz sposoby ich usuwania
podaje jego instrukcja obstugi (DTR).

Wszelkie powazniejsze naprawy i remonty kotla powinny by¢ wykonane przez
producenta kotla. Naprawy i konserwacje osprzetu kotla ( regulator, palnik, podajnik)
wykonuja producenci tego osprzetu lub autoryzowany serwisant.

Aby unikng¢ sytuacji awaryjnej spowodowanej zaktoceniami w dostawach energii
elektrycznej, powodujacych przestoje w eksploatacji kotla, zaleca si¢ wyposazy¢ kottownie w
niezalezne zrodto pradu (np. agregat pradotworczy).

10.5. Wykaz czeSci zamiennych

W przypadku uszkodzenia lub zuzycia producent przewiduje czg¢sci zamienne dostarczane
na zyczenie 1 koszt klienta.
- drzwiczki paleniskowe, zasypowe, popielnikowe,

- pokrywy wyczystek,
- inne wg potrzeb (np. sterownik, elementy podajnika i palnika).



11. CZYSZCZENIE 1 KONSERWACJA KOTEA

Kociot wymaga okresowego czyszczenia i konserwacji. Szczegdlnie wazne, ze wzgledu na
wlasciwg eksploatacje 1 efektywnos$¢ spalania, jest systematyczne czyszczenie Kkotla,
szczegolnie kanalow dymnych i1 czopucha oraz palnika. Doktadne czyszczenie kotla nalezy
przeprowadza¢ w miar¢ potrzeb, w zalezno$ci od stopnia zanieczyszczenia powierzchni kotla.

Wszelkie czynnosci serwisowe w zakresie regulacji, konserwacji, napraw, czyszczenia
itp. nalezy wykona¢ przy kotle wylaczonym z eksploatacji, podczas postoju i po
wylaczeniu doplywu energii elektrycznej. Kociol nalezy wystudzic¢ i przewietrzy¢.

Zaleca si¢ zbada¢ stezenie tlenku wegla przy pomocy specjalistycznego miernika oraz
upewnieniu si¢, Ze stezenie jest w normie nie zagraza zyciu i zdrowiu osoby obslugujace;j.

Staranne czyszczenie ma zasadniczy wplyw na poprawng prace, zachowanie dobrego
ciagu i sprawnosci, oszczedne zuzycie paliwa oraz zywotnos¢ kotla.

Do czyszczenia i usuwania zanieczyszczen z wszystkich powierzchni wewngtrznych kotta
stuzg wlazy drzwiczek 1 wyczystek.

W pierwszej kolejnosci nalezy otworzy¢ gorne drzwiczki i pokrywe wyczystki gornej
wymiennika ciepta, wyjac i oczys$cic¢ turbulatory, wyczy$ci¢ powierzchnie poziome, a nast¢gpnie
powierzchnie pionowe. Czyszczenie kanalow wykona¢ gracka (a w miarg potrzeb zwykla
druciang szczotka), zrzucajac zanieczyszczenia na dot do komor nawrotnych, skad nalezy je
usuna¢ na zewnatrz kotta. Podobnie nalezy oczys$ci¢ czopuch kotta, po zdjeciu pokrywy otworu
rewizyjnego. Palenisko 1 popielnik nalezy czyS$ci¢ przez dostepne drzwiczki z przodu kotta,
wykorzystujac te same narzgdzia.

Do czyszczenia kotta nie s3 wymagane specjalne narz¢dzia oprocz wymienionych. W
trakcie czyszczenia uzywac lamp przenosnych na napigcie nie wigksze niz 24V.

Uwaga!
Po zakonczeniu czyszczenia kotla zamknaé wszystkie drzwiczki i pokrywy wyczystek oraz

sprawdzi¢ ich szczelnosé.

Nalezy rowniez okresowo czysci¢ zespot podajnika, wentylator i sterownik kotta nie
dopuszczajac do gromadzenia si¢ kurzu i popiotu na tych elementach oraz wykona¢ przeglad i
konserwacje wq ich instrukcji obstugi (DTR).

Przy przedluzonych czopuchach lub kolektorach i kanatach taczacych kociot z kominem,
do ich czyszczenia powinien by¢ wykonany otwor wyczystny

12. WYL ACZENIE [ ZATRZYMANIE KOTEA

Po zakonczonym sezonie grzewczym nie nalezy spuszcza¢ wody z kotta. Trzeba natomiast
doktadnie oczysci¢ palenisko i wymiennik ciepta oraz usung¢ pozostale w zbiorniku paliwo.
Dokona¢ przegladu technicznego catego kotta 1 palnika. W przypadku stwierdzenia usterek,
dokona¢ naprawy lub wymieni¢ elementy uszkodzone na nowe (drzwiczki, pokrywy, gatki,
rekojesci, uszczelki, itp.).

Drzwiczki i pokrywy pozostawi¢ otwarte.

Przy prawidtowej eksploatacji, po sezonie grzewczym moze zajs¢ koniecznos¢ wykonania
jedynie kosmetycznych napraw.

12.1 Zatrzymanie awaryjne

W przypadku stanow awaryjnych, takich jak przekroczenie temperatury 100°C, wzrost
ci$nienia, stwierdzenie nagltego duzego wycieku wody w kotle lub instalacji c.o., pgknigcia rur,
grzejnikOw, armatury towarzyszacej (zawory, zasuwy, pompy), oraz innych zagrozen dla
dalszej eksploatacji kotta nalezy:
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. Wylaczy¢ sterownik, co powoduje zatrzymanie podajnika paliwa oraz usungc
zar z paleniska do komory popielnika lub do blaszanego pojemnika. Dopuszcza si¢
mozliwos¢ zasypania zaru suchym piaskiem w celu szybkiego wygaszenia ognia.

e Zadba¢ o to, aby nie poparzy¢ si¢ ani tez ulec zaczadzeniu (stosowaé krotkie okresy
przebywania w pomieszczeniu kottowni, w miar¢ mozliwosci otworzy¢ drzwi lub
otwory wentylacyjne).

e Stwierdzi¢ przyczyne awarii, a po jej usuni¢ciu i stwierdzeniu, ze kociot i instalacja sg
sprawne techniczne, przystapi¢ do czyszczenia i rozruchu kottowni.

Uwaga!
W szczegdlnych przypadkach, jezeli zadymienie w pomieszczeniu kottowni nie pozwala

na sprawne usuni¢cie zaru 1 lub innych okoliczno$ciach zagrazajacych pozarem nalezy wezwac
pomoc strazy pozarne;j.

13. OCHRONA SRODOWISKA

Kociot zostal wykonany z materiatow neutralnych dla srodowiska. Po wyeksploatowaniu
1 zuzyciu kotta nalezy dokona¢ demontazu i kasacji. Demontaz poszczegolnych elementéw
kotla z uwagi na prostote jego konstrukcji, nie wymaga specjalnego opisu. Zuzyte czesci
metalowe nalezy ztomowac. Pozostate czes$ci sktadowaé zgodnie z wymaganiami w tym
zakresie a nastepnie przekaza¢ do punktow zajmujacych sie utylizacja.

13.1. Halas

Ze wzgledu na przeznaczenie i specyfikg pracy podajnika wyeliminowanie hatasu w
samym zrodle jest niemozliwe, jednak ze wzgledu na krotka i cykliczna prace podajnika, tego
rodzaju hatlas nie stwarza zagrozenia.

W sytuacjach koniecznych nalezy dokona¢ pomiaru emisji halasu zgodnie z wymaganiami
1 zastosowa¢ metodyka pomiarow zgodng z: PN-EN SO 3746: 1999.

W przypadku przekroczenia dopuszczalnego poziomu emisji hatasu nalezy zastosowac
srodki zaradcze np. ekrany dzwigkochtonne.

14. UWAGI KONCOWE

Ze wzgledu na specyfike pracy kotla w normalnych warunkach jego eksploatacji
zgodnie z DTR i zabezpieczeniu w systemie otwartym wg PN-91/B-2413 kociol nie stwarza
zagrozenia.

Nieprawidlowy uklad zabezpieczenia kotla grozi awaria i jego powazinym
uszkodzeniem, oraz niebezpieczenstwem dla uzytkownika. Dla wlasnego bezpieczenstwa
uzytkownik powinien zadac od instalatora potwierdzenia zabezpieczenia kotla .

Zaleca si¢ stosowanie kominowego regulatora ciagu oraz montaz w instalacji
rownolegle do pompy zaworu roznicowego dla ukladow pompowych.

Nalezy zapewni¢ systematyczne uzupelnianie paliwa w zbiorniku, aby zapewnié
ciaglo$¢ pracy kotla. Nie nalezy dopuszcza¢ do niskiego poziomu paliwa w zbiorniku, aby
dodatkowo utrudnié i uniemozliwi¢ ewentualne cofanie spalin.

Zaleca si¢ zastosowaé Srodki zaradcze, aby nie dopusci¢ do sytuacji awaryjnej i
zatrzymania pracy w systemie automatycznym przez posiadanie niezaleznego Zrodia
pradu, cze¢Sci zapasowych, kontaktu do szybkiej i stalej obslugi serwisowej.

Producent kotla nie ponosi odpowiedzialnos$ci za stan techniczny i wykonanie instalacji
C.0..
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W zwiazku z ciaglym postepem technicznym producent wprowadza biezaco zmiany
konstrukcyjne w kotlach, doskonalace ich funkcjonowanie. Dostarczone kotly w
drobnych szczegétach moga odbiegaé od zaprezentowanych w instrukcji lub ofercie.

W kotlowni, w ktorej znajduje si¢ kociol nalezy zastosowa¢é czujnik czadu i dymu.

Uzytkownik winien dokladnie zapoznac si¢ z instrukcja obshugi urzadzen wyposazenia
kotla.

Ze wzgledu na nowe wymagania normy PN-EN 303-5: 2012 w zakresie niskiej emisji
pylow do kotlow zaleca si¢ zastosowaé dodatkowe urzadzenia jak filtr, odpylacz, osadnik,
ktore zwi¢ksza skutecznos$¢ odpylania.

Uzytkownik winien dokladnie zapoznaé si¢ z instrukcja obslugi urzadzen (DTR)
wyposazenia kotla.
Uzytkownik kotla spalajacego biomase posiada mozliwosci dofinansowania

inwestycji w ramach wsparcia dla rozwoju odnawialnych zrodel energii.

15. RYZYKO SZCZATKOWE

Mimo, ze producent bierze odpowiedzialno$¢ za konstrukcje 1 oznakowanie kotta w celu
eliminacji zagrozen podczas pracy, jak rowniez podczas obstugi i konserwacji, to jednak pewne
elementy ryzyka sa nie do uniknigcia._ Ryzyko szczatkowe wynika z btednego lub
niewlasciwego zachowania osoby obstugujacej kociot, dlatego w kazdej sytuacji nalezy
kierowa¢ si¢ podstawowymi zasadami bezpieczenstwa i zdrowym rozsadkiem.

Przy ocenie i przedstawianiu ryzyka szczatkowego kociol traktuje si¢ jako
urzadzenie, ktore do momentu uruchomienia produkcji zaprojektowano i wykonano
zgodnie z procedurami dyrektyw UE, normami, specyfikacjami technicznymi, obecnym
stanem techniki, uznang praktyka inzynierska.

W celu zwrdcenia uwagi uzytkownika i obslugi kociol zostal oznakowany
odpowiednimi symbolami, znakami, uwagami w DTR o wystepujacym zagrozeniu,
niedozwolonym sposobie uzycia - ktorych uzytkownik powinien bezwzglednie
przestrzegac.

15.1 Przyczyny powstawania ryzvka szczatkowego i sposoby jego eliminacji

Ryzyko szczatkowe istnieje w przypadku niedostosowania si¢ do wyszczegolnionych
zalecen i wskazéwek podanych w DTR kotla i jego wyposazenia.
Najwie¢ksze niebezpieczenstwo wystepuje przy wykonywaniu zabronionych czynnosci:

Uzywanie kotla do innych celdw niz opisane w DTR.

Prawidtowa 1 bezpieczna eksploatacja kotla jest mozliwa tylko przy stosowaniu zalecanych
stalych paliw weglowych do kottow z automatycznym podawaniem paliwa i1 sterowanym
procesem spalania.

Niespelnienie wymagan dotyczacych otwartego systemu zabezpieczenia

Zabezpieczenie kotla wytacznie wg PN-91/B-02413 i jego potwierdzenie przez instalatora.

Obstugi przez osoby niepelnoletnie jak rowniez niezapoznane z DTR kotla i z instrukcia
obstugi urzadzen wyposazenia i1 nieprzeszkolone w zakresie BHP
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Przestrzega¢ wszystkich zakazoéw zwigzanych z obstuga podanych w DTR.

Bezwzgledny zakaz obstugi kottow (o mocy powyzej 50kW) przez osoby nieposiadajgce
waznego uprawnienia oraz osoby niepelnoletnie, nieprzeszkolone, bedace pod wplywem
alkoholu lub innych §rodkéw odurzajacych.

Pozostawienie kotta w czasie pracy bez nadzoru i obstugi
Przeprowadzi¢ kontrole procesu spalania w miar¢ potrzeb, minimum kilka razy na dobe.
Wyposazy¢ kottownie w czujnik czadu i dymu.

Dokonywanie samowolnie jakichkolwiek przerébek

- zakaz ingerencji w konstrukcje kotla i urzgdzen wyposazenia oraz uktad zabezpieczen,

- instalacje grzewcza i system zabezpieczen moze wykonac tylko specjalista instalator,

- wykonywanie wszelkich napraw instalacji elektrycznej i sprawdzanie skuteczno$ci zerowania
gniazd wylacznie przez uprawnionego elektryka,

Brak wymaganej ostrozno$ci i odwrdcenie uwagi podczas obstugi

- zakaz wkladania rgk w niebezpieczne i zabronione gorace miejsca kotta i podajnika oraz
obstuga kotla bez §rodkéw ochronnych (r¢kawic, okularéw, nakrycia glowy),
-zakaz eksploatacji kotta przy otwartych drzwiczkach lub pokrywach otwordéw i wlazow.

16. DANE TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE

Podstawowe dane typoszeregu kottéw TORET-PELET w zakresie parametréw techniczno-
eksploatacyjnych oraz wymiarow przedstawiono w tabeli nr 1.

Podane powierzchnie ogrzewanych pomieszczen sa szacunkowe i orientacyjne, poniewaz
nie uwzgledniajg specyfiki danego budynku lub obiektu oraz terenu i zabudowy i_nie sg
podstawg prawidtowego doboru kotla.

TOR
s : TORET ET
L.p Wyszczegolnienie jedn PELLET |PELE
T226
1.|Znamionowa moc cieplna kW 15 26
2. | Minimalna moc cieplna kW 5 18
3 Orlentacyjnzfl powlerzchnla ogrzew. m2 120-200 200-
pomieszczen mieszkalnych . 340
4.|Pojemnos¢ zasobnika paliwa litr. 330
5.[Max. dop. ci$nienie robocze bar 1,5
6.| Wymagany ciag spalin mBar 0,15 -0,25
/.| Wysoko$¢ komina m 5 6
8.|Przekroj komina cm? 230 300




na zasilaniu 85
9.| Temp.wod : °C
P y na powrocle 55
10.| Min. temp. wody °C 10
11. | Sprawnos¢ kotta % 92 91
W
12.|Ciag kominowy za kottem mBar 0,19 opracow
aniu
13.| Moc nominalna palnika KW 20 26
14.|Masa kotla z palnikiem b/kosza palnika kg 323 434
Wymiary gabarytowe |szeroko$¢ 500 650
15. ] kotta z izol. dhugos¢ z czop. mm 876 1004
termiczng. wysoko$é 1530 1522
16. | Srednica zasilania i powrotu cal 11/2 11/2
17.|Wymiary czopucha fi 150 180
18. | Zasilanie 50 Hz VIW 230/65*
19. Pojemnos¢ wody w kotle litr 64
105
20. Znamionowa ilos¢ spalin g/s 11,47 w
opracow
aniu
21. Minimalna ilos¢ spalin gls 450 w
opracow
aniu
22. Znamionowa temp. spalin °C 101 w
opracow
aniu
23. Minimalna temp. spalin °C 59 w
opracow
aniu
24. Zuzycie maks. paliwa kg/h 3,46 w
opracow
aniu
25. Statopalnosé Ow h 68 w
opracow
aniu
26.  Wymiary otworu zasypowego mm 580x580 w
opracow
aniu
27.  Zakres nastaw temp.regulatora °C 45-85 w
opracow
aniu
28. Paliwo Pelet drzewny ,$rednica 6-8 mm
dlugo$¢ do 40 mm, wartosé
opatowa 18.000 kJ/kg ,
wilgotno$¢ max do
10%,zawarto$¢ popiotu do
1,5 % ,zawartos¢ wody <10%
29.  Klasa kotta Klasa 5(wgPN-EN303-

*moc elektryczna na potrzeby wtasne

5:2012), ekoprojekt(UE KE
2015/1189)
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* Parametry te zostaly obliczone przy nast¢pujacych zatozeniach:
- warto$é mniejsza: przenikanie ciepta budynku 120 W/m?(bud. nieociepl.)
- warto$¢ wieksza : przenikanie ciepta budynku 80 W/m?(bud. ociepl., nowe, okna

szczelne).
Te parametry sg orientacyjne, nie moga by¢ podstawg do doboru wielkosci kotla.

** - Wymiary te zalezg od usytuowania palnika w kotle( z przodu, z boku), oraz ustawienia
zbiornika paliwa z podajnikiem.

430
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Rys.nr 1. Kociot Toret 1 ( bez zbiornika paliwa z podajnikiem)

16.1 Schematy zabezpieczen w ukladzie otwartym wg PN-91/B-02413
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PN-91/B-02413
Schemat zabezpieczenia instalacji ogrzewania wodnego, wyposazonej w jeden
Kociot lub wymiennik ciepta, rozdziat gérny, pompa zamontowana na powrocie.

Rysunek 2.b
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PN-91/B-02413

Schemat zabezpieczenia instalacji ogrzewania wodnego, wyposazonej w dwa lub wiecej kotly lub wymienniki

2b)

RE R/

e

ciepfa, rozdziat gérny, pompa zamontowana na powrocie.

Rysunek 2.c

16.2 Wielkos$ci rur zabezpieczajacych wg PN-91/B-02413

Ponizsza tabela nr 2 przedstawia $rednice nominalne i zewnetrzne rur bezpieczenstwa
1 wzbiorczej, w zaleznosci od mocy cieplnej kotla centralnego ogrzewania.

Tabela nr 2

WIELKOSCI
RUR
ZABEZPIECZA
JACYCH
KOCIOL
W UKLADZIE
OTWARTYM
WG PN-91/B-
02413

Moc cieplna kotta
lub wymiennika* [kw]

Rura bezpieczenstwa

[mm]

Rura wzbiorcza
[mm]

powyzej do

Srednica nominalna

Srednica wewnetrzna

Srednica nominalna

- 40
40 85
85 140

25

27,2

32

35,9

40

41,8

25




140 280 50 53 32
280 325

325 510 65 68,8 40
510 615

615 1000 80 80 50
1000 1040

1040 2210 100 1053 65
2210 2275 - -

2275 3685 - - 80
3685 8160 - - 100

*Dla rury wzbiorczej -
moc cieplna zrodia
ciepfa.

17. WARUNKI BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI KOTEOW

Podstawowym warunkiem bezpieczenstwa eksploatacji kottow jest wykonanie prawidtowo instalacji
zabezpieczajacych kotly. Ponadto nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

1. Zabrania si¢ eksploatacji kotta w przypadku braku wody w instalacji oraz przy spadku ponizej
poziomu w naczyniu zbiorczym (w ukladzie otwarym) lub okreslanego w instrukcji eksploatacji
kotlowni.
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2. W czasie eksploatacji zabrania si¢ wktadania rgk w niebezpieczne i zabronione miejsca (palnik,
podajnik, palenisko, popielnik itp.) Sprawdzi¢ zamknigcie oraz szczelno$¢ drzwiczek i pokryw kotla i
zbiornika oraz poziom paliwa.

3. Do obstugi kottow uzywac regkawic, okularéw ochronnych i nakrycia glowy. Nie otwiera¢ drzwiczek
w czasie pracy kotla i nie stawac na wprost otworu, lecz z boku. Do obserwacji wykorzysta¢ wziernik.

4. Utrzymywac porzadek w kottowni, gdzie nie powinny znajdowac¢ si¢ zadne przedmioty niezwigzane
z obstugg kotlow.

5. Przy obstudze kotta w zakresie czyszczenia 1 konserwacji uzywac o$wietlenia o napi¢ciu nie wigkszym
niz 24V lub latarek akumulatorowych.

6. Dba¢ o dobry stan techniczny kotta i jego wyposazenia i osprz¢tu zwigzanej z nim instalacji c.o..
Wszelkie usterki niezwlocznie usuwac.

7. W okresie zimowym nie nalezy stosowaé przerw w ogrzewaniu, ktére moglyby spowodowaé
zamarzni¢cie wody w instalacji lub jej czesci, co jest szczegdlnie grozne, gdyz rozpalanie w kotle przy
niedroznej instalacji c.0., moze prowadzi¢ do powaznych zniszczen.

8. Napelnianie instalacji i jej rozruch w okresie zimowym musi by¢ prowadzone ostroznie. Napetnianie
instalacji w tym okresie musi by¢ dokonywane woda goraca, tak, aby nie doprowadzi¢ do zamarznigcia
wody w instalacji w czasie napelniania.

9. Niedopuszczalne jest rozpalanie w palniku 1 kotle przy uzyciu takich §rodkdéw jak benzyna, nafta i inne
srodki tatwopalne 1 wybuchowe.

10. W uzasadnionych przypadkach zagrozenia pozarem obiektu wezwac straz pozarng (np. zapton sadzy
w kominie).

11. Obstuge instalacji elektrycznej moze wykonac uprawniony elektryk

12. Zwraca¢ szczeg6lng uwage na zagrozenia zwigzane z ryzykiem szczatkowym.

UWAGA!! Przy
jakimkolwiek podejrzeniu mozliwosci zamarznigcia wody w instalacji c.o.,a w szczegdlnosci uktadzie
bezpieczenstwa kotla, nalezy sprawdzi¢ drozno$¢ uktadu.

W przypadku braku droznosci, rozpalanie kotta jest zabronione.

Zabrania si¢ dopuszczania zimnej wody do rozgrzanego kotla i zalewania paleniska w kotle.

Nazwa firmy

KARTA PRODUKTU

wg rozporzadzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/1187 uzupehiajace
dyrektywe 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywnos$ci energetycznej
dla kotléw na paliwo state.



Nazwa dostawcy lub jego znak towarowy
P.P.H.U. BIKO
UI.
Prokopowska
52, 63-300
Pleszew
Tel. 602 581
910
Identyfikator modelu dostawcy TORET-PELLET
Klasa efektywnos$ci energetycznej modelu B |
Wspotezynnik efektywnos$ci energetycznej 84
Znamionowa moc cieplna w kW 15
Sezonowa efektywnos$¢ energetyczna ogrzewania 84
Szczegolne $rodki ostroznosci, jakie stosuje si¢ podczas Zgodnie z
montazu, instalacji lub konserwacji kotta wymaganiami
podanymi w
instrukcji obstugi
kotta a w
szczegblnosci:
- wykonanie

instalacji zgodnie
z PN-91/B-02413
- komin, przed
oddaniem go do
eksploatacji, musi
by¢ poddany
kontroli i
odbiorowi przez
uprawnionego
mistrza
kominiarskiego

- zastosowanie
ochrony
temperaturowej

- w bezposredniej
bliskosci kotta nie
magazynowac
paliwa i
materiatow
palnych

- dbac¢ o dobry
stan techniczny
kotta 1 zwigzanej z
nim instalacji c.o.,
spalinowej ,
elektrycznej,
szczelnosé
wszystkich
drzwiczek i
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pokryw. Wszelkie
usterki kotla
niezwlocznie
usuwac.

WARUNKI GWARANCJI

Gwarancja stanowi zobowigzanie producenta kotla do nieodptatnego usunigcia wad fizycznych w
okresie jej trwania, wynikajacych z wad wykonawczych lub materiatowych.
Samodzielne zespoty - regulator i wentylator - posiadaja wtasne karty gwarancyjne i okreslone warunki
gwarancji.

Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w ciggu 14 dni od daty zgloszenia. Zgloszenie moze
nastgpi¢ faksem lub pisemnie( takze poczta elektroniczng).

Reklamacje nalezy sklada¢ u sprzedawcy.

Zglaszajacy reklamacje jest zobowigzany do zwrotu kosztow wezwania serwisu w przypadku:
-uszkodzenia kotta i naprawy uszkodzenia z winy uzytkownika,
-wezwania serwisu dla wykonania czynno$ci nie podlegajacych gwarancji np. : korygowanie
parametrow sterownika w zalezno$ci od rodzaju paliwa, wymiana bezpiecznika, czy wymiana
zabezpieczen mechanicznych (np. zawleczki ) w kottach podajnikowych,
-brak mozliwosci dokonania naprawy z powodow niezaleznych od serwisu jak np. : brak zasilania
elektrycznego w instalacji kotta, brak paliwa, nieszczelna instalacja c.o.,
-niewtasciwy lub uszkodzony przewo6d kominowy,
-trudno$ci w uruchomieniu i eksploatacji kotta z powodu niewlasciwej jakosci paliwa(kalorycznosé,
granulacja, ilosci zuzla) lub niezgodnego z DTR sposobu palenia.
Wybdr sposobu usunigcia wady nalezy do producenta (naprawa, wymiana okreslonych czes$ci, wymiana
catego wyrobu).

Gwarancje przedtuza si¢ o czas usuwania wady.

Warunkiem uznania reklamacji jest $cisle stosowanie si¢ do postanowiefn Instrukcji obstugi i
montazu oraz przywotanych w niej norm — prawnie obowigzujacych w Polsce.

Reklamacija nie bedzie uznana w przypadku:
-wadliwej instalacji kotta c.o., w tym brak zaworu mieszajacego
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-niewlasciwej eksploatacji, braku starannego okresowego czyszczenia,

-samowolnych przerébek i napraw,

-jakichkolwiek zmian w polaczeniach instalacji elektrycznej kotla lub przylaczenie dodatkowych
urzadzen sterowniczych bez zgody producenta,

-braku potwierdzenia przez firme instalujaca kociot na karcie gwarancyjnej,

ze kociol zostat zainstalowany zgodnie z instrukcjg obstugi i montazu i przywotanymi w niej normami

oraz, ze po zainstalowaniu kotta zostala przeprowadzona wodna proba szczelno$ci przy ci$nieniu 4 bar

przez przynajmniej 10 minut. Zabrania si¢ przeprowadzenia proby przy pomocy sprezonego powietrza.

Reklamacji nie podlegaja uszkodzenia powstale:

-w czasie wlasnego transportu odbiorcy,

-W Czasie przemieszczania i ustawiania kotfa,

-w wyniku wadliwej eksploatacji, m.in. w wyniku nagromadzenia si¢ kamienia kotlowego,
-w wyniku przypadkéw losowych (powddz, pozar itp.)

Nie podlegaja naprawom gwarancyjnym stalowe elementy korpusu i wymiennika skorodowane w
wyniku dtugotrwatego wykraplania si¢ wody i innych produktow z powodu stosowania paliwa
niezgodnego z zaleceniami niniejszej instrukcji (w szczegdlnosci paliwo mokre lub gorszego gatunku) i
eksploatacji kotta na zbyt niskich temperaturach spalania(ponizej 55°C). Elementy kotta skorodowane na
skutek niewlasciwej konserwacji (np. przetrzymywanie popiotu w kotle w wilgotnej kottowni- korozja
popiotowa) takze nie podlegaja naprawom gwarancyjnym.

Naprawom gwarancyjnym nie podlegaja uszczelnienia i termoodporne wktady betonowe.

Producent kotta nie ponosi odpowiedzialnosci za niewtasciwie dobrang moc kotta.

Reklamacja bez Kart Gwarancyjnych kotta, sterownika i wentylatora (o ile wystepuja) z pieczecia,
datg i podpisem sprzedawcy uznana nie bedzie. Przy sktadaniu reklamacji producent ma prawo zazadac
kserokopii Kart Gwarancyjnych.

Zatatwienie reklamacji winno by¢ potwierdzone protokotem.

Gwarancja obejmuje terytorium Polski. Niniejsza gwarancja nie wytacza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnien kupujacego wynikajacych z niezgodno$ci towaru z umowa.

KARTA GWARANCYJNANR ...............

Nazwa kotta C.O.: Kociol wodny z automatycznym uktadem podawania
I spalania paliwa pelet

Typicee i, Moc ............... KW.
NI SEIYJNY & e
Nr faktury ...ccooeeiniiiiieee, data wystawienia ..........ccccceevrnenne.

Gwarancji udziela sie, liczac od daty zakupu na:

L.kociot ...ccoooeiiiiiiiie m-Cy
2.automatyczny uktad podawania paliwa z palnikiem...................... m-Cy Wg
producenta

Reklamacje¢ nalezy sktada¢ na adres:
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Data, piecze€ 1 podpis Data, piecze€ 1 podpis
producenta sprzedawcy

Stwierdzam, ze kociol j.w. zostat zamontowany i1 uruchomiony zgodnie z instrukcja
obstugi 1 montazu, przywolanymi w niej normami, oraz udzielono instruktazu, zostata
przeprowadzona proba szczelnosci przy cisnieniu 4 bar przez okres 10 minut.

Data, pieczec, czytelny podpis
firmy, ktora zamontowata kociot




POTWIERDZENIE MONTAZU 1 ZABEZPIECZENIA
KOTLA

Typkotta: ...
Nr Seryjny @ ..ooooveiiiiiiiiiininn,
Rok budowy: ...l
INSTALATOR:

Nazwa

UZYTKOWNIK:

Imie 1

Ja nizej podpisany o§wiadczam z pelng odpowiedzialnos$cia, 1z wyzej
wymieniony kociot zostal zainstalowany do prawidtowo wykonanej instalacji
C.0.

Podpis 1 pieczatka instalatora

(nazwa firmy
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DEKLARACJA ZGODNOSCI
P.P.H.U. BIKO
Ul. Prokopowska 52, 63-300 Pleszew

Tel. 602 581 910
Osoba upowazniona do wystawienia dokumentacji technicznej: Tadeusz Biniak

Podpisujgc sie na niniejszym dokumencie deklarujemy z petng odpowiedzialnosciag,
ze kociot TORET PELET na paliwa stale wodny niskotemperaturowy z podajnikiem
paliwa wyprodukowany przez naszg firme,

Typu: TORET PELET

Moc .l kw
Nr seryjny ..............

Rok budowy ...............

do ktoérego odnosi si¢ przedmiotowa deklaracja w celu zapewnienia bezpieczenstwa speinia
wymagania ponizszych dyrektyw UE, aktéw prawnych, przepisow i norm

Dyrektywa 2006/42/WE - Maszyny

Dyrektywy 2014/68/UE - Urzadzenia cisnieniowe (wymagania art.4 pkt.3)
Dyrektywa 2010/30/UE - Etykietowanie produktu zwigzane z energia
Dyrektywa 2009/125/WE- Wymogi ekoprojektu produktu.

Rozporzadzenie delegowane Komisji UE 2015/1187
Rozporzadzenie Komisji UE 2015/1189
Rozporzadzenia Ministra Przedsigbiorczo$ci 1 Technologii DZ.U 2019 poz.363
( w sprawie wymagan dla kotléw na paliwo state) na podstawie deklaracji zgodnosci
urzadzen wyposazenia kotla.
Dyrektywa 2014/35/UE- Urzadzenia elektryczne niskonapigciowe
Dyrektywa 2014/30/UE - Kompatybilnos$¢ elektromagnetyczna

w oparciu o przyjete do oceny nastgpujace normy i specyfikacje techniczne:

PN EN 303-5:2012- Kotly na paliwa state z r¢cznym i automatycznym zasypem paliwa do 500 kW
PN-EN 12828:2006- Instalacje grzewcze w budynkach .Projektowanie wodnych instalacji

PN-EN ISO 12100,- Ocena ryzyka

PN-91/B-02413, - Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji w systemie otwartym
WUDT-UC — Urzadzenia cisnieniowe.

Na kociol naniesiono oznakowanie ..CE”

Wiasciciel firmy
Opracowano zgodnie z normg EN 45014

imie i nazwisko osoby upowaznionej do wydania D.Z.






