KARTA PRODUKTU

wg rozporzadzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/1187 uzupetniajgce
dyrektywe 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywnosci energetycznej
dla kottow na paliwo state.

Nazwa dostawcy lub jego znak towarowy

DOMER SIERECKI Sp. Jawna
ul. Sienkiewicza 45 A 63-300 Pleszew

Identyfikator modelu dostawcy KG 35
Klasa efektywnosci energetycznej modelu »B”
Wspodtczynnik efektywnosci energetycznej 85
Znamionowa moc cieplna w kW 35
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna 85,1

ogrzewania

Szczegdlne srodki ostroznosci, jakie stosuje sie
podczas montazu, instalacji lub konserwacji
kotta

Zgodnie z wymaganiami podanymi w instrukgcji
obstugi kotta a w szczegdlnosci:

- wykonanie instalacji zgodnie z PN-91/B-02413
- komin, przed oddaniem go do eksploatacji,
musi by¢ poddany kontroli i odbiorowi przez
uprawnionego mistrza kominiarskiego
-zastosowanie ochrony temperaturowej

- w bezposredniej bliskosci kotta nie
magazynowac paliwa i materiatéw palnych

- dbaé o dobry stan techniczny kotta i zwigzanej
z nim instalacji c.o., spalinowej, elektrycznej,
szczelnos¢ wszystkich drzwiczek i pokryw.
Wszelkie usterki kotta niezwtocznie usuwac.




